
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Светодиодный аккумуляторный рабочий фонарь.

 Модель WLA-400
Благодарим Вас за приобретение фонаря ТМ «ФОТОН». Перед использованием фонаря  
внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Светодиодный аккумуляторный фонарь серии WLA торговой марки «ФОТОН» предназначен 
для использования в качестве автономного портативного источника света. Фонарь работает 
от аккумулятора. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью внешнего зарядного 
устройства от сети постоянного тока 5В, 0,5А с разъемом USB(зарядное устройство в ком-
плект поставки не входит).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Фонарь WLA-400, кабель для зарядки USB-mini USB, встроенный аккумулятор, паспорт 
изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель WLA-400 Емкость, мАч 900

Диод направленного света, Вт 1 Время работы, час 5

Панель рассеянного света.  
Мощность диода, Вт 3 Время заряда, час. 4

Тип аккумулятора Литий-полимерный

В верхней части фонаря расположен телескопический магнитный щуп. На оборотной стороне 
расположен клип для ношения на ремне, совмещенный с крюком для подвешивания.
Основание фонаря представляет собой магнитный держатель с возможностью регулировки 
угла наклона. Разъем для зарядки фонаря находится на поворотной оси и защищен  
от проникновения влаги и грязи заглушкой.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
•	 Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Компания не несет 

ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению
•	 Не направляйте свет фонаря в глаза
•	 Не разбирайте фонарь
•	 Не допускайте попадания влаги внутрь фонаря
•	 Не используйте фонарь, если наблюдаются внешние повреждения корпуса фонаря

или у вас есть сомнения в его исправности
•	 Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Не вносите изменений в схему фонаря
•	 При обнаружении неисправности обратитесь по телефону горячей линии

ВНИМАНИЕ! 
Во время зарядки аккумулятора фонарь должен находиться в выключенном состоянии.
Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить.
Заряжать аккумулятор необходимо при окружающей температуре от 0 до +40°С. Во время за-
рядки индикатор заряда горит красным светом, при полном заряде аккумулятора – зеленым.




