
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фонарь налобный аккумуляторный светодиодный 

«ФОТОН» SA-900
Благодарим вас за приобретение фонаря «ФОТОН».
Налобный аккумуляторный фонарь «ФОТОН» — надежный помощник в работе и на от-
дыхе, выполненный с использованием современных технологий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Налобный аккумуляторный фонарь предназначен для бытового применения в по-
мещениях и на улице для локального освещения пространства с помощью светоди-
одного модуля направленного света. В фонаре предусмотрена регулировка угла 
рассеивания. Регулируя угол рассеивания, вы изменяете дальность светового луча. 
Для обеспечения питания фонаря используется литий-полимерный аккумулятор, 
заряжаемый от USB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 5 В Мощность светодиода 3 Вт
Ток заряда 0,3 А Яркость светодиода 180 лм
Емкость аккумулятора 500 мАч Материал корпуса алюминиевый сплав
Время работы 6 часов Срок службы 7 лет

Время заряда 4  часа

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием дозарядите фонарь в течение 4 часов.
Для зарядки фонаря подключите его к USB-зарядке с помощью кабеля, входящего 
в комплект поставки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
•	Беречь от детей
•	Не допускать попадания влаги внутрь корпуса фонаря
•	Не разбирать / вносить изменения в конструкцию
•	Не использовать при наличии повреждения
•	Не оставляйте фонарь рядом с открытым огнем
•	Не заряжайте фонарь под прямыми солнечными лучами

	 Товар сертифицирован и соответствует требованиям  
Технических Регламентов Таможенного Союза.




